
Приложение № 5
към чл. 72, ал. 1

Натоварване от удар на кран в ограничителна опора
1. Нормативната стойност на хоризонталното натоварване Fk в kN, насочено надлъжно на крановия път и предизвикано от удар на крана в ограничителната опора, се определя по формулата:
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(5.1)

където:


[image: image2.wmf]v

 е скоростта на движение на крана в момента на удара, която се приема равна на половината на номиналната, m/s; 
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 - възможно най-голямото поддаване на ограничителната опора (буфера), което се приема равно на 0,10 m за кранове с еластично окачване на товара и с товароподемност не по-голяма от 500 kN/m2 при групи кранове по режим на работа К 1
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К 7 и равно на 0,20 m - в останалите случаи; 
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 - приведената маса на крана, която се определя по формулата:
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(5.2),
където:
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 е масата на моста на крана, t; 
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 - масата на количката, t;
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 - номиналната маса на товара, t;
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 - коефициент, който са приема равен съответно на нула - за крановете с еластично окачване на товара, и на единица - за крановете с кораво окачване;
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 - отворът на крана, m; 
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 - минималното възможно разстояние между центъра на тежестта на количката и крановата релса, m.

2. Определената по формула (5.1) и умножена с коефициента за натоварване съгласно чл. 73 изчислителна стойност на ударното натоварване се приема не по-голяма от граничните стойности, дадени в таблицата.
Таблица

Гранична стойност на хоризонталното надлъжно натоварване от удар на кран в ограничителна опора
	№ по ред
	Видове кранове
	Гранична стойност

на натоварването
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(kN)

	1.
	Окачени (ръчни и електрически) и мостови (ръчни)
	10

	2.
	Мостови, електрически:
	

	
	а) с общо предназначение, от групи по 

режим на работа К1
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КЗ;
	50

	
	б) с общо предназначение и специални, 

от групи по режим на работа К4
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К7, 

както и леярски;
	150

	
	в) специални, от група К8 по режим на 

работа:

- с еластично окачване на товара;
- с кораво окачване на товара
	250
500
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