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Таблица 6.2
Схеми за натоварване от сняг и стойности на коефициента 
[image: image1.wmf]m


	Схема №
	Профили на покрива и схеми за натоварване от сняг
	Указания за определяне на коефициента 
[image: image2.wmf]m

 и за прилагане на схемите

	1
	Cгради с едноскатни и двускатни покриви
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Варианти 2 и 3 се прилагат само за сгради с двускатни покриви (профил “б”). В този случай вариант 2 се прилага при  
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, и то само при наличие на пешеходни пасарелки или аерационни устройства по билото на покрива.

	2
	Сгради с дъговидни или подобни на тях по форма покриви
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, но не повече от 1,0 и не по-малко от 0,4.

            Вариант 2 се прилага при 
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За стоманобетонните покривни плочи коефициентът ( се приема не по-голям от 1,4.

	2΄
	Покриви, очертани като стреловидни дъги
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	При 
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 се използва схема 1б, като се приема 
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при 
[image: image21.wmf]o

15

<

b

 се използва схема 2.

	3
	Сгради с надлъжно горно осветление
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	Коефициентът (  при горно осветление (l) се приема, както следва:
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но не повече от:

4,0 – за фермите и гредите при нормативно тегло на покрива до 1,5 kN/m2;

2,5 - за фермите и гредите при нормативно тегло на покрива над 1,5 kN/m2;

2,0 – за стоманобетонните плочи или панели на покрива с отвори до 6 m и за покритията от профилирана ламарина;

2,5 - за стоманобетонните плочи или панели на покрива с отвори над 6 m, както и за столиците, независимо от отвора им;
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При определяне на натоварването между челните страни на горното осветление за зона B  коефициентът ( и в двата варианта се приема  равен на 1,0.

         Забележки:

1. Схемите на варианти 1 и 2 важат и при двускатни и сводови покриви на дву- или трикорабни сгради с горно осветление в средите на отворите.

2. Влиянието на ветроотбивните щитове върху разпределението на натоварването от сняг около горното осветление не се отчита.

3. За плоски скатове при 
[image: image27.wmf]m

b

48

>

 трябва да се отчита и местното повишаване на натоварването при горното осветление – по същия начин както за местата със скокове в профила на покрива (виж схема № 8).


	4
	Сгради с шедови покриви
[image: image28.wmf]
	Схемата се прилага за шедови покриви , в т.ч. с наклонено остъкляване и с дъговидно очертание на покрива.
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	Сгради с два и повече отвора с двускатни покриви
[image: image29.wmf]

	Вариант 2 се прилага за двукорабни сгради при 
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	Сгради с два или повече отвора с дъговидни или подобни на тях покриви

[image: image31.wmf] 



	Вариант 2 се прилага при 
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За стоманобетонни плочи на покривите коефициентът ( се приема не по-голям от 1,4.
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	Сгради с два или повече отвора с двускатни и дъговидни покриви с надлъжно горно осветление
[image: image33.wmf]
	В двукорабни и мнoгoкopaбни сгради схемите на натоварването от сняг за корабите c горно осветление се приемат съгласно схема № 3, а за  корабите без горно осветление - съгласно схеми № 5 и 6.

За плоски двускатни (
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 трябва да се отчита местното нарастване на натоварването при горното осветление по същия начин както за местата със скокове  в профила на покрива (виж схема № 8).
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	Сгради с денивелации в покривите
[image: image37.wmf]
[image: image38.wmf]
	Натоварването от сняг за по-високия покрив се приема по схеми № 1 ( 7, а за по-ниския — като най-неблагоприятното от схеми № 1 (7 и схема № 8 (за сграда профил”а”, за навеси профил”б”).

Коефициентът ( се  определя по зависимостта:
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при което големината му не трябва да надвишава:
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 в kN/m2);
4,0 –- за сгради профил "а" ;

6,0 — за навеси и козирки профил "б".

Големините на 
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 за по-високия (по-ниския) покрив, в зависимост от неговия профил, се приемат равни на:

0,5 – за скатни покриви с наклон 
[image: image43.wmf]o
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и за дъговидни профили с f   ≤  1;

                                                                                                                     1       8

0,3 - за скатни покриви с наклон 
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и за покриви с напречно горно осветление.
За по-ниския покрив с широчина 
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m (профил “в”) големината на 
[image: image46.wmf]2

m

се определя по формулата 
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Височината на скока h се отчита от корниза на по-ниския покрив – в мястото на допирането му към стената.

Големините на 
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 за по-високия (по-ниския) покрив, в зависимост от наличието и ориентацията на горно осветление, се приемат равни на:

- при надлъжно горно осветление: 
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- при липса на горно осветление и за покриви с напречно горно осветление: 
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Дължината на зоната b се приема, както следва:

- при 
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, но не повече от 5 h и не повече от 15 m.

Забележки:

1. При 
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 m големината на (  за участъка от прага (скока в профила на покрива) с дължина 
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 се определя, без да се отчита влиянието на горното осветление на по-високия (по-ниския) покрив.
2. Ако покривите в различните отвори на по-високата (по-ниската) част на сградата имат различен профил, при определянето на ( за всеки отвор се приема съответстващата стойност за 
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3. Извън границите на зоната b натоварването върху по-ниския покрив се приема в съответствие с указанията към схеми № 1(7.
4. Местното натоварване при скок в профила на покрива по тази схема не  се взема предвид, ако височината на скока h (m) между двата съседни покрива е по-малка от 
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	Сгради с вътрешни денивелации между покривите
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	Натоварването от сняг върху високия и ниския профил се приема съгласно схема № 9.

При отчитане на взаимното влияние на праговете стойностите на 
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	Покриви на сгради с парапети
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	Схемата се прилага за парапети при 
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	Участъци на покриви с надстройки
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	Схемата се отнася за участъци около издигащи се над покрива неголеми надстройки (вентилационни шахти, кули и др.) с диагонал на основата 
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В зависимост от вида на изчисляваната конструкция (покривна плоча, надлъжни и напречни покривни конструкции) трябва да се отчита най-неблагоприятното положение на зоната с местно повишено натрупване на сняг (при произволен ъгъл 
[image: image82.wmf]b

).
Коефициентът (, постоянен в границите на посочената в схемата зона, се приема:

1.0  при 
[image: image83.wmf]5

,

1

£

d

m и

[image: image84.wmf]t

s

h

2

 при 
[image: image85.wmf]5

,

1

>

d

m,

но не по-малък от 1,0 и не по-голям от:

1,5 – при 
[image: image86.wmf]5

5

,

1

£

<

d

m
2,0 – при 
[image: image87.wmf]10

5

£

<

d

m
2,5 – при 
[image: image88.wmf]15

10

£

<

d

m

[image: image89.wmf]h

b

2

1

=

, но не повече от 
[image: image90.wmf]d

2

.


	12
	Висящи покривни конструкции с цилиндрична форма
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