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Приложение № 11
към чл. 106, ал. 2

Примерни стойности на коефициента (
	№

по ред
	Вид на външната повърхност на ограждащата конструкция
	Коефи-циент

(

	1.
	Алуминий (окислен)
	0,50

	2.
	Листова стомана, боядисана в бял или светъл цвят
	0,45

	3.
	Листова стомана, боядисана в тъмен цвят
	0,80

	4.
	Асфалтобетон
	0,90

	5.
	Хидроизолация, защитена с алуминиев лак
	0,50

	6.
	Хидроизолация със защита от алуминиево фолио
	0,50

	7.
	Хидроизолация със защита от дребнозърнест чакъл (от 5 до 30 mm)
	0,65

	8.
	Хидроизолация със защита от сива пясъчна посипка
	0,90

	9.
	Тухли обикновени червени
	0,70

	10.
	Тухли силикатни
	0,35

	11.
	Външна мазилка с тъмносив цвят
	0,75

	12.
	Външна мазилка със светлосив цвят
	0,30

	13.
	Външна мазилка с тъмнозелен цвят
	0,60

	14.
	Външна мазилка с кремав цвят
	0,40

	15.
	Бетон видим сив
	0,60

	16.
	Облицовъчни керамични плочки
	0,80

	17.
	Облицовъчни стъклени плочки бели
	0,45

	18.
	Облицовъчни стъклени плочки цветни
	0,60

	19.
	Облицовъчен камък бял
	0,45
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