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Таблица 8.2
Схеми за налягането на вятъра и аеродинамични коефициенти c
	Схема №
	Схеми на сградите, на съоръженията или на техните елементи и на налягането на вятъра
	Определяне на аеродинамичните коефициенти с

	1
	Отделно стоящи плоски пълностенни конструкции
Вертикални и отклоняващи се от вертикалата с не повече от 15° повърхнини:

- духани пряко от вятъра;
- недухани пряко от вятъра (подложени на "смучене").
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	Сгради с двускатни покриви
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Стойности на 
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     Забележки:

1. При вятър, чието направление е перпендикулярно на калкана на сградата, 
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за цялата повърхност на покрива.

2. При определяне на коефициента ( съгласно чл. 99 
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	Сводови или с близка до сводовата форма покриви
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      Забележки:

1. Стойностите на 
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се приемат съгласно указанията към схема № 2.
2. Виж забележка № 1 към схема № 2.

3. При определяне на коефициента ( съгласно чл. 99 
[image: image21.wmf]f

h

h

7

,

0

1

+

=

.

	4
	Cгради с надлъжно горно осветление (фонари)
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	Коефициентите 
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 се определят както при схема № 2.

     Забележки:

1. При изчисляване на напречните рамки на сгради с горно осветление и със специални ветроотбивни щитове стойността на сумарния коефициент за челно съпротивление на системата "фонар-щит" се приема равна на 1,4.

2. При определяне на коефициента ( съгласно чл. 99 
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	Cгради с надлъжно горно осветление (фонари)
[image: image27.wmf]

	Коефициентите 
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за покрив в участъка AB на сградата се приемат по схема № 4.

За фонарите в участъка BC на сградата:

- при 
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 (за всеки фонар);

-при 
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За останалите участъци от покрива на сградата 
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     Забележки:

1. Коефициентите за налягане върху външните стени на сградата се определят съгласно указанията към схема № 2.

2. При определяне на коефициента ( съгласно чл. 99 
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	Cгради с надлъжно горно осветление (фонари) с различни височини 
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	Коефициентите 
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 се определят съгласно указанията към схема № 2, като при определянето на 
[image: image42.wmf]1

e

c

 за 
[image: image43.wmf]1

h

се приема височината на духаната пряко от вятъра стена на сградата.

Коефициентите 
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 за участъка AB на сградата се определят както за участъка BC на схема № 5, като разликата 
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се приема равна на височината на фонара.

Забележка. Виж забележки № 1 и 2 към схема № 5.
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	Сгради с шедови покривни конструкции
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	За участъка AB коефициентите 
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се определят съгласно указанията към схема № 2.

За участъка BC 
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     Забележки:

1. Силата на триене се определя за всички възможни направления на вятъра, при което 
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2. Виж забележки № 1 и 2 към схема № 5.
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	Покриви на сгради със зенитно горно осветление (фонари)
[image: image50.wmf]

	За духания пряко от вятъра фонар коефициентите 
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 се определят съгласно указанията към схема № 2, а за останалите участъци от покрива – както за участъка BC на схема № 5.

Забележка. Виж забележки № 1 и 2 към схема № 5.
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	Постоянно отворени от едната страна сгради
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	При ветропроницаемост на ограждащата конструкция 
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[image: image57.wmf]3

e

c

, който се определя съгласно указанията към схема № 2, а 
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      Забележки:

1. Коефициентите 
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 за външната повърхност се приемат съгласно указанията към схема № 2.

2. Ветропроницаемостта 
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 на ограждащата конструкция се определя като съотношение (в %) на сумарната площ от всички отвори и пълната площ на ограждащата конструкция. При херметично затворените сгради 
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3. При 
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за всяка отделна стена на сградата знакът “+” или “-“ , поставен преди стойността на коефициента 
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, се определя от условието за най-неблагоприятен вариант на натоварване.


	10
	Отстъпи във вертикалния разрез или в плана на сградата (при 
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	За участъците СD се приема се= 0,7. За участъците ВС стойностите на 
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 се получават чрез линейна интерполация между стойностите, определени за точки В и C .

За участъците АВ коефициентите 
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 се определят съгласно указанията към схема № 2, като за  b и l се приемат размерите в план на цялата сграда.
Коефициентите се за вертикалните повърхности се определят съгласно указанията към схеми № 1 и 2.
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	Навеси
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     Забележки:

1. Коефициентите 
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 съответстват на сумарната стойност от наляганията върху горната и долната повърхност на навеса. При отрицателни стойности на  
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 посоката на налягането на вятъра е противоположна на тази на схеми № І – ІV.
2. За навеси с вълнообразен покрив 
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	Сфери
[image: image83.wmf]
	Стойности на 
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 е числото на Рейнолдс;

d - диаметърът на сферата, m;
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 се определя съгласно чл. 94, Pa;
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 се определя съгласно чл. 95;

z – разстоянието от нивото на терена до центъра на сферата, m;
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      Забележки:

1. Посочените стойности на коефициентите 
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2. При определянето на коефициента ( съгласно чл. 99 следва да се приема b = h = 0,7d.
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	Съоръжения с кръгово-цилиндрична повърхност 
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 коефициентът k се приема равен на 1,0, а при 
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 k се приема съгласно табл. 1 към схема № 12б.

Таблица 1
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Стойностите на 
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Стойностите на 
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 се приемат съгласно табл. 2 към схема № 12б.

Таблица 2

Вид на покрива
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Стойностите на коефициентите 
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се определят съгласно табл. 3 към схема № 12б.
Таблица 3
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      Забележки:

1.
[image: image116.wmf]e

R

 се определя по формулата към схема № 12а, като се приема 
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2. При определяне на коефициента ( съгласно чл. 99 следва да се приема 
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3. Коефициентът 
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 се използва, когато съоръжението няма покрив или когато покривът (т.нар. “плаващ таван”) се спуска надолу.
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	Призматични съоръжения
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                                                                                                                                          Таблица 1
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Коефициентът 
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 се определя съгласно табл. 2 към схема № 13.
Таблица 2
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В табл. 2 към схема № 13 
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, където l и b са съответно максималният и минималният размер на съоръжението или на неговия елемент в равнината, перпендикулярна на направлението на вятъра.

Стойностите на 
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 могат да се определят съгласно табл. 3 и 4 към схема № 13.
Таблица 3
Напречно сечение
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Таблица 4
Напречно сечение

(, градуси

n (брой на страните)
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       Забележки:

1. За стена с лоджии при вятър, чието направление е успоредно на стената, 
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2. За правоъгълни и в план сгради. при  
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3. 
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 се определя по формулата към схема № 12а, като се приема 
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, а d е диаметърът на описаната окръжност.
4. При определяне на коефициента ( съгласно чл. 99 h е височината на съоръжението, а b — размерът (в план) по оста у.
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	Сьоръжения (или елементите им) с кръгла цилиндрична повьрхност; резервоари, охладителни и други кули. Комини; проводници и въжета; тръби и други пълностенни елементи на открити сьорьжения
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където: 
k се определя съгласно табл. 1 към схема № 13;

             
[image: image152.wmf]¥

X

c


се определя по графиката
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За проводници и въжета (в т.ч. обледени) 
[image: image154.wmf]2

,

1

=

X

c

.
       Забележки:

1. 
[image: image155.wmf]e

R

 се определя по формулата към схема № 12а, като се приема, че  z = h, а d е диаметърът на съоръжението. Стойностите на ∆ се приемат, както следва:

за дървени конструкции -   ∆ = 0,005m;

за тухлена зидария -  ∆ = 0,01m;

за стоманобетонни и бетонни конструкции - ∆ = 0,005m; 
за стоманени конструкции - ∆ = 0,001 m;

 за проводници и въжета с диаметър d - ∆ = 0,01d ,
 за оребрени повърхности с височина на ребрата   b - ∆ = b.
2. За вьлнообразни покрития 
[image: image156.wmf]04

,
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f

c

.
3. За необледени проводници и въжета с d ( 20mm стойността на  
[image: image157.wmf]X

c

 може да се намалява с 10 %.


	15
	Отделно стоящи плоски решетъчни конструкции
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,

където:
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c

 е аеродинамичен коефициент на l-тия елемент на конструкцията; за профили 
[image: image161.wmf]4
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Xi

c

;

за тръбни елементи 
[image: image162.wmf]Xi

c

 се определя по графиката към схема № 14, при което се приема 
[image: image163.wmf]l

l

=

e

(виж табл. 8 към схема № 13);


[image: image164.wmf]i

A

 е площта на проекцията на l-тия елемент върху равнината на конструкцията;


[image: image165.wmf]k

A

 - площта, ограничена от контура на конструкцията.

       Забележки:

1. Аеродинамичните коефициенти към схеми № 15 - 17 се отнасят за решетъчни конструкции с произволна форма на контура и 
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2. Натоварването от вятъра се отнася към ограничената от контура площ 
[image: image167.wmf]k

A

.

3. Направлението на оста X съвпада с направлението на вятъра и е перпендикулярно на равнината на конструкцията.
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	Разположени успоредно една зад друга равнинни решетъчни конструкции
[image: image168.wmf]
	За конструкцията от страната на вятъра коефициентът 
[image: image169.wmf]1

X

c

се определя както при схема № 15.

За втората и следващи конструкции 
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За ферми от тръби, при 
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Стойностите на 
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h

за ферми от тръби (при 
[image: image174.wmf]5

10

.
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<

e

R

) и от профили се определят съгласно таблицата към схема № 16.
                                                                                                                                                Таблица
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       Забележки:

1. Виж забележки № 1 - 3 към схема № 15.

2. 
[image: image178.wmf]e

R

се определя по формулата към схема № 12а, където d  е средният диаметър на тръбите. Допуска се z да се приема равно на разстоянието от нивото на терена до горния пояс на фермата.

3. В таблицата:
- h е минималният контурен размер; за правоъгълни и трапецовидни ферми h е дължината на най-малката страна на контура; за кръглите решетъчни конструкции h е техният диаметър, за елипсовидните и близките до тях по очертание конструкции h е дължината на най-малката ос;

      - b – разстоянието между съседните ферми.

4. Коефициентът 
[image: image179.wmf]j

 се определя съгласно указанията към схема № 15.
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	Решетъчни кули и пространствени ферми
[image: image180.wmf]
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където:


[image: image182.wmf]X

c

се определя както при схема № 15; 

[image: image183.wmf]1

h

 се определя както при схема № 16.
Контури на напречните сечения и посока на вятъра
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       Забележки:

1. Виж забележка № 1 към схема № 15.

2. Коефициентът 
[image: image188.wmf]t

c

се отнася за площта, затворена от контура на пряко духаната от вятъра страна.

3. При направление на вятъра по диагонала на четиристенните квадратни кули коефициентът 
[image: image189.wmf]1

k

за стоманени кули от единични елементи се намалява с 10 %, а за дървени кули от съставни елементи се увеличава с 10 %.
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	Ванти и наклонени тръби, разположени в равнината на въздушния поток
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където 
[image: image192.wmf]X

c

 се определя съгласно указанията към схема № 14.
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