
Приложение № 9
към чл. 100
Изчисляване на пулсационната компонента на натоварването от вятър върху строежи с честота на втората форма на трептене f2 , по-голяма от граничната честота fℓ

1. При определяне на пулсационната компонента на натоварването от вятър се отчитат първите s-форми на трептения, чиито честоти са по-малки от граничната честота на трептене fs  <  fℓ  <  fs+1 . Сградата или съоръжението се разглежда като система с r-маси (r > s ), разположени в средите на участъците, на които условно е разделена височината.


2. Нормативната стойност на пулсационната компонента на натоварването от вятър wp,n се определя за всяка форма на трептене по формулата:
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(9.1),
където:
wp,n,i,j е нормативната стойност на пулсационната компонента на натоварването от вятър за j–тия участък при i–тата форма на трептене, kN/m2;

ξ i  -  коефициентът на динамичност съгласно чл. 97, ал. 1, т. 2;


ν - коефициентът за пространствена корелация на пулсациите на ветровото натоварване съгласно чл. 99;
mj - масата на j–тия участък, отнесена към проекцията му Sj върху равнина, перпендикулярна на посоката на вятъра, t/m2;
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- приведеното ускорение в m/s2, което се определя по формулата:

[image: image3.wmf]å

å

=

=

=

=

=

r

k

k

k

k

i

r

k

k

k

k

n

p

k

i

j

i

j

i

M

y

S

w

y

y

1

2

,

1

,

,

,

,

,

.

.

.

.

h






(9.2),
където:
Mk е масата на k–тия участък от съоръжението, t;


yi,k и yi,j  - хоризонталните премествания в средите на k-тия и  j-тия участък при i–тата форма на трептене, m;


wp,n,k - пулсационната компонента, която се определя по формула (6) към чл. 97 за средата на k–тия участък, kN/m2;


Sk - проекцията на k–тия участък върху равнина, перпендикулярна на посоката на вятъра, m2.


3. Усилията и преместванията от пулсационната компонента на натоварването от вятър се определят поотделно за всяка от формите на трептене, чиято честота е по-малка от граничната честота fℓ . Сумарното усилие или преместване се определя по формулата:
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(9.3),
където:
Xp,n е преместването или разрезното усилие, породено от пулсационната компонента на натоварването от вятър;


Xp,n,i - преместването или разрезното усилие, породено от пулсационната компонента на натоварването от вятър, при i–тата форма на трептене.
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