
Приложение № 7
към чл. 91, ал. 2

Проверка за ветрови резонанс на строежи с кръгово-цилиндрична форма
1. Проверката се извършва при критична скорост на вятъра vcr,i  в границите 20 (wm ( (cr,i ( 25 m/s (wm e нормативната стойност на налягането на вятъра съгласно чл. 94, kN/m2).
2. Критичната скорост на вятъра vcr,i, която предизвиква резонансни трептения на строежа в направление, перпендикулярно на направлението на вятъра, може да се определя по формулата:

[image: image1.wmf],

.

5..

i

i

cri

df

vdf

Sh

==






(7.1),
където:
fi  e честотата на i–тата форма на трептене на строежа;

         Sh - числото на Струхал (за кръгово напречно сечение Sh = 0,2);
        d - диаметърът на напречното сечение на цилиндъра, m; за строежи със слаба коничност (при наклон на образувателната спрямо вертикалната ос до 0,01) диаметърът се определя от сечението на ниво 2/3 от височината.

3. При проверка за ветрови резонанс амплитудата на аеродинамичната сила F(z) в kN/m на ниво z за i-тата форма на трептене се определя по формулата:
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(7.2),
където:
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 е относителната ордината на i-тата форма на трептене;
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 - амплитудата на аеродинамичната сила за нивото на свободния край на строеж от конзолен тип или в средата на междуопорно разстояние на цилиндрична мачта с обтяжки (ванти); за строежи от конзолен тип може да се отчита само първата форма на трептене;
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 - налягането на вятъра в kN/m2, при критичната скорост 
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, m/s;
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 - коефициент за напречна сила, който се приема равен на 0,25. 

4. Резонансните усилия и премествания на строежа на ниво z могат да се определят по формулата:
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(7.3),
където:
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 е преместването, огъващият момент или напречната сила, определени при действие на статично приложеното натоварване 
[image: image10.wmf]()

i

Fz

; при мачти с обтяжки за изчислителна стойност 
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 се приема най-голямата от стойностите, получени при различните критични скорости 
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, като броят на формите на трептене се приема не по-голям от четири;
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 - логаритмичен декремент на трептенията, който при проверката за ветрови резонанс може да се приема равен на:


а) за стоманобетонни и зидани съоръжения - 0,30;


б) за стоманени апарати, монтирани върху стоманобетонни постаменти - 0,15;


в) за мачти и облицовани отвътре стоманени комини - 0,10;


г) за съоръжения със стоманени конструкции - 0,05.


5. Изчислителната стойност на статичната компонента на натоварването от вятър по направление на вятъра 
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, която съответства на критичен скоростен напор 
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 може да се приема постоянна по височината на строежа и да се определя по формулата:
wcr,x = wcr,i.cx




(7.4),
където cx е коефициентът за челно съпротивление, който се приема по схема № 14 от табл. 8.2 на приложение № 8.


Пулсационната компонента на натоварването от вятър 
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, която съответства на критичния скоростен напор 
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, се определя съгласно чл. 97, 98, 99 и 100. За строежите, посочени в т. 4, букви “б” и “в”, коефициентът на динамичност 
[image: image18.wmf]i
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 се приема по кривата “2” на фиг. 4 към     чл. 97, ал. 1.

6. При проверката за ветрови резонанс се допуска да не се отчитат други кратковременни натоварвания.

7. Изчислителните стойности на усилията и преместванията при резонанс на строежа се определят по формулата:

[image: image19.wmf]222

()()()()

ressd

XZXZXZXZ

=++




(7.5),
където:
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 е преместването, огъващият момент или напречната сила, определени по формула (7.3);
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 и 
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 - също, но изчислени от натоварванията 
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 и 
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