
Приложение № 8
към чл. 94, ал. 1, т. 1, чл. 96, ал. 1
и чл. 99, ал. 4
Нормативни стойности на налягането на вятъра wm и аеродинамични коефициенти с
1. В табл. 8.1 са дадени нормативните стойности на налягането на вятъра wm в 30 избрани града в страната, подредени по азбучен ред. За строежите, разположени в останалата част от територията на страната, налягането на вятъра се отчита по приложената карта в зависимост от местоположението на обекта в нея и нормираните стойности за райони I - V. Нормативните стойности на wm са определени от НИМХ - БАН при 10-минутен интервал на осредняване на скоростите на вятъра и 50-годишен период на превишение.
2. Схемите за налягането на вятъра и стойностите на аеродинамичните коефициенти с за строежи с различни форми са посочени в табл. 8.2.

Таблица 8.1

Нормативни стойности на налягането на вятъра wm
в избрани градове в страната

	№ по ред

	Град
	Стойности на wm (kN/m2)
	№
	Град
	Стойности на wm (kN/m2)

	1.
	Благоевград
	0,27
	16.
	Плевен
	0,37

	2.
	Бургас
	0,56
	17.
	Пловдив
	0,41

	3.
	Варна
	0,58
	18.
	Разград
	0,23

	4.
	Велико Търново ТЪРНОВО
	0,39
	19.
	Русе
	0,50

	5.
	Видин
	0,53
	20.
	Свищов
	0,58

	6.
	Габрово
	0,46
	21.
	Силистра
	0,48

	7.
	Карнобат
	0,30
	22.
	Сливен
	0,50

	8.
	Кнежа
	0.43
	23.
	Смолян
	0,48

	9.
	Кърджали
	0,46
	24.
	София
	0,43

	10.
	Кюстендил
	0,32
	25.
	Стара Загора
	0,48

	11.
	Ловеч
	0,48
	26.
	Търговище
	0,39

	12.
	Монтана
	0,48
	27.
	Хасково
	0,48

	13.
	Пазарджик
	0,23
	28.
	Чирпан
	0,43

	14.
	Перник
	0,34
	29.
	Шумен
	0,58

	15.
	Петрич
	0,28
	30.
	Ямбол
	0,46
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Карта за райониране на територията на страната по нормативни стойности на налягането от вятър wm (kN/m2)
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